Klappen mit Aluminium-Trittblech

Klappen mit Aluminium-Trittblech fiir FuBgangerverkehr

Typische Bodenbeldge
Keramikfliesen, Terrazzoplatten, Beton, Kunstharz und alle
Hartbodenbeldge.
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Optionen

Einfache Dichtung.
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Hartbodenbeldage Einzelklappen und FuBgangerverkehr

Schachtabdeckungen

Querschnitt eines Betonunterbodens

Clip- Trittblech entnehmbarer Quertréger Dichtung auf Wunsch  AuBenrahmen Aluminium
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58 mm

empfohlene Falz: 50 mm

41 mm
4 mm nominal 7%7
empfohlene Falz: 164 mm 139 mm

Ausschreibungstext fiir Serie 5 Bar GroRe Maximal-/ Minimalgré3en N T —
Aluminium-Bodenklappen aus der Serie 5 Bar Gesamte Rahmengroie = e
von HoweGreen Ltd, mit Auflage aus Aluminium-  lichtes Mal3 + 82 mm R R T— T
Trittblech, verstarkt falls notwendig, einfache zB. 600 mm lichtes l
Dichtung?, schnelles Entnehmen durch die Mal =682 mm }
Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl. Die Grolen  Gesamtrahmen. l
entsprechen denen der Auftragsskizzen Nr. ... T, et bR e |
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1000 mm lichtes MaB
jede beliebige Lange
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Die Klappen werden komplett mit ...t Sets Maximalspannweiten moglich. I
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zum Beispiel Hubwagen, sind nur geringere MaximalgroBe
") G . o Bei geringeren Lasten kénnen als Alternative
aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschltsseln grofere Spannweiten verwendet werden.
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geliefert. Dies alles wird von der Firma Howe . EEEEES | T
' Gewicht | | |3 ! w
Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 ey 4 o | i
" f ; i Eine Bodenklappe der inimalgréBe | | |S B I |
9QQ, GroRbritannien, hergestellt, sowie gemaly PP o/ : ! B2 ==- ] _ ‘
' Serie 5 Bar wiegt 18 kg/m~. . =~__/
Herstellerangaben und Vorgaben des Bauleiters ghlokgimi. | e e [ - - A L

eingebaut. Siehe Montageanleitung auf ‘ e entnehmbarer Stitzbalken 150 mm lichtes
< . ES MaB Minimalspannweite
*Nicht Zutreffendes streichen 1 Einfligen passender Zahlen und Seite 28. !

1000 mm lichtes MaB
Mengenangaben
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