
Meça a estrutura externa e com a 

ajuda de um esquadro, desenhe o 

perfil da abertura na parede onde  

tampa será colocada.  

(tamanho da tampa + 5 mm) 

Instruções de montagem-  SISTEMA F3 V1  
Para paredes em gesso acartonado - Tampa removível  aplicação de lajotas NIVEL PAREDE  

Corte a abertura na parede  (furo 

com serrote para drywall ). Verifique 

se os cantos estão retos e livres de 

detritos. 

Limpe o contorno interno com uma 

lixa leve. 

Pegue o quadro externo da tampa e 

girando-a inserir-la em diagonal 

através da abertura feita. No caso de  

aplicação em parede preste atenção 

que os cliques estejam na parte 

superior. 

Pressione a estrutura externa contra 

a parede pela parte traseira e fixe-a 

na parede de gesso acartonado com 

parafusos autoperfurantes a uma 

distância máxima de 17 cm entre 

eles. 

Insira a porta com os pinos voltados 

para baixo, alojando-os nos furos da 

estrutura externa. 

Engate o cabo de segurança e feche 

a tampa. 

Engate o cabo de segurança após 

cada abertura. 

Perfure a chapa de gesso com uma 

broca de  Ø 6 mm por por aprox. 1 

cm através dos furos na estrutura 

externa, para que possam alojar os 

pinos da porta. 

Aplique a cola da lajota nivelada 

com o quadro da porta e o quadro 

na parede,deixando ambosos 

quadros expostos e fixando as 

lajotas. Por fim, limpe os dois 

quadros de qualquer resíduo. Isso é 

essencial para que a funcionalidade 

da tampa de inspeção não seja 

comprometida. 
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  ATENÇÃO: 

Cada tampa é projetada 

especialmente para o quadro 

relativo, as tampas  não são 

intercambiáveis.  

APLICAÇÃO SOMENTE EM 

PAREDES COM ABERTURA DE 

CIMA PARA BAIXO 

 ATENÇÃO : 

VERIFIQUE QUE O PESO DO 

REVESTIMENTO NÃO CRIE 

DIFICULDADES OPERAÇÃO. 

UTILIZE ADESIVOS ESPECÍFICOS 

PARA O SUPORTE DA PORTA 

INTERNA 

 


