TAMPA DE INSPEGAO EM ALUMINIO "HERMETICA E A PROVA DE PO“

Sistema F2 AKL - Quadro em aluminio, com revestimento de chapa
de gesso acartonado, para forros e paredes

A tampa de inspe¢do consiste em perfis de aluminio, com
revestimento de chapa de gesso acartonado resistente a
umidade, de 12,5 mm, 15 mm ou 25 mm e duas ou mais
fechaduras com clique. Ambos, quadros externos e internos da
tampa de inspegéo consistem em quatro perfis singulares que
sdo firmemente fixados através de um processo especial de
soldagem. A partir das dimensdes de 300 x 300 mm, a tampa de
inspecéo é equipada com um ou mais cabinhos de seguranga
com mosquetdo para aganchar ap6s cada abertura e evitar
acidentes.
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Ainstalagdo das nossas tampas de inspe¢ao em paredes e forros
(ndo transitaveis) é imediata e muito simples. Entre o quadro e a
porta existe uma fuga de 3 mm com uma junta especial certificada
“hermética e a prova de po”. As fechaduras com clique invisivel,
abrem a tampa de inspe¢do com uma simples presséo na porta.
N&o necessita estuque. Aporta, salvo indicagdo em contrario, ndo
ha parafusos e esta pronta para ser pintada.

Ae B =dimens6es internas do quadro externo
C = espessura do quadro

D =24/28 mm

E =40 mm

Testada até um tamanho maximo de 1000 x 1000 mm

PARTICULARES VANTAGENS DIMENSOES ESPECIAIS
DO NOSSO SISTEMA Producéo sob medida conforme necessario

m Entrega em tempos reduzidos

® Producdo de medidas especiais

® Solug&o tecnicamente comprovada

m nstalag&o rapida em tetos e paredes
m Certificada “hermética e a prova de po6”



